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Германия - Вольфсбург Художественный 

музей, Франкфурт выставочный центр
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LEDlife 

продукты 2016

              Для нас большая честь представить вам светодиодные (LED) лампы нового поколения LEDlife и Белайт (производства 

Беларусь), которые позволяют снизить потребление электроэнергии в несколько раз, не уменьшая светового потока и не не 

ухудшая освещения. Имея многолетний опыт сотрудничества на рынке АЗИИ, сегодня мы можем предложить LED продукцию 

высокого качества, которую широко используют в Германии, Италии, Франции, Великобритании, Австралии, США и т.д. В процесе 

производства нашей продукции используются совершенно безопасные для здоровья, качественные и сертифицировнные 

материалы. Также мы можем предложить не только качественную LED продукцию для бытовых, комерчесских, промышленных и 

др.помещений, но и сотрудничая с крупным итальянским производителем, можем осуществить проекты аэропортов, морских 

портов, железнодорожных и др.вокзалов и городских улиц. А также проекты малой архитектуры, освещения парков, замков, 

площадей и т.д. Гордимся, что имеем солидных партнеров с которыми вместе растем и совершествуемся. 

ПРОЕКТЫ ПАРТНЕРОВ

Германия - Munich, Hannover аэропорты

Aвстрия - Innsbruck аэропорт

Италия - аэропорты: Bolzano Dolomiti, Marco 

Polo, терминалы логистики:  Interporto 

Rivalta Scrivia, Nosio Вт inery, Molo Di Ponente.
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LEDlife T8 60cm 10W 

Размер лампы: Ф 26mm×590mm (L) Световой поток: 1000 -1050 Lm Номинальная мощность: 10W±1W

LEDlife T8 120cm 18W 

Размер лампы: Ф 26mm×1200mm (L) Световой поток: 1800 - 1890 Lm Номинальная мощность: 18W±1W

LEDlife T8 150cm 25W

Размер лампы: Ф 26mm×1500mm (L) Световой поток: 2500 - 2620 Lm Номинальная мощность: 25W±1W

LEDlife T8 150cm 30W

Размер лампы: Ф 26mm×1500mm (L) Световой поток: 3000 - 3150 Lm Номинальная мощность: 30W±1W

LEDlife T8 60cm 10W /R

Размер лампы: Ф 26mm×590mm (L) Световой поток: 1000 -1050 Lm Номинальная мощность: 10W±1W

LEDlife T8 120cm 18W /R

Размер лампы: Ф 26mm×1200mm (L) Световой поток: 1800 - 1890 Lm Номинальная мощность: 18W±1W

LEDlife T8 150cm 25W /R

Размер лампы: Ф 26mm×1500mm (L) Световой поток: 2500 - 2620 Lm Номинальная мощность: 25W±1W

LEDlife T8 150cm 30W /R

Размер лампы: Ф 26mm×1500mm (L) Световой поток: 3000 - 3150 Lm Номинальная мощность: 30W±1W

2. LEDlife STANDARD T8 лампы с поворотным цоколем

Цветовая температ.(CCT): от 3000K (теплый белый) - до 6500K (холодный белый)  

Срок службы:  ≥ 25000h

Угол освещения: 150°

cos 

ϕ

 ≥ 0,94 / Индекс цветопередачи CRI: (Ra) ≥75 

Рабочая температура: -20°C --- + 40°C

Напряжение питания: AC 85V-265V (50-60HZ)

Цвет корпуса: алюминий с матовым пластиком

1. LEDlife  STANDARD T8 лампы с фиксированным цоколем

Цветовая температ.(CCT): от 3000K (теплый белый) - до 6500K (холодный белый)  

Срок службы:  ≥ 25000h

Угол освещения: 150°

cos 

ϕ

 ≥ 0,94 / Индекс цветопередачи CRI: (Ra) ≥75 

Рабочая температура: -20°C --- + 40°C

Напряжение питания: AC 85V-265V (50-60HZ)

Цвет корпуса: алюминий с матовым пластиком
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LEDlife T8 60cm 10W 

Размер лампы: Ф 26mm×590mm (L) Световой поток: 1100 -1200 Lm Номинальная мощность: 10W±1W

LEDlife T8 120cm 18W 

Размер лампы: Ф 26mm×1200mm (L) Световой поток: 2060 - 2160 Lm Номинальная мощность: 18W±1W

LEDlife T8 150cm 25W

Размер лампы: Ф 26mm×1500mm (L) Световой поток: 2900 - 3000 Lm Номинальная мощность: 25W±1W

LEDlife T8 150cm 30W

Размер лампы: Ф 26mm×1500mm (L) Световой поток: 3500 - 3600 Lm Номинальная мощность: 30W±1W

LEDlife T8 60cm 10W /R

Размер лампы: Ф 26mm×590mm (L) Световой поток: 1100 -1200 Lm Номинальная мощность: 10W±1W

LEDlife T8 120cm 18W /R

Размер лампы: Ф 26mm×1200mm (L) Световой поток: 2060 - 2160 Lm Номинальная мощность: 18W±1W

LEDlife T8 150cm 25W /R

Размер лампы: Ф 26mm×1500mm (L) Световой поток: 2900 - 3000 Lm Номинальная мощность: 25W±1W

LEDlife T8 150cm 30W /R

Размер лампы: Ф 26mm×1500mm (L) Световой поток: 3500 - 3600 Lm Номинальная мощность: 30W±1W

4. LEDlife T8 PREMIUM лампы с поворотным цоколем

Цветовая температ.(CCT): от 3000K (теплый белый) - до 6500K (холодный белый)  

Срок службы:  ≥ 30000h

Угол освещения: 150°

cos 

ϕ

 ≥ 0,94 / Индекс цветопередачи CRI: (Ra) ≥75 

Рабочая температура: -20°C --- + 40°C

Напряжение питания: AC 85V-265V (50-60HZ)

Цвет корпуса: алюминий с матовым пластиком

3. LEDlife PREMIUM T8 лампы с фиксированным цоколем

Цветовая температ.(CCT): от 3000K (теплый белый) - до 6500K (холодный белый)  

Срок службы:  ≥ 30000h

Угол освещения: 150°

cos 

ϕ

 ≥ 0,94 / Индекс цветопередачи CRI: (Ra) ≥75 

Рабочая температура: -20°C --- + 40°C

Напряжение питания: AC 85V-265V (50-60HZ)

Цвет корпуса: алюминий с матовым пластиком
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LEDlife T8 60cm 9W radar

Размер лампы: Ф 26mm×590mm (L) Световой поток: 900 -950 Lm Номинальная мощность: 9W±1W

LEDlife T8 120cm 18W radar

Размер лампы: Ф 26mm×1200mm (L) Световой поток: 1650 - 1800 Lm Номинальная мощность: 18W±1W

LEDlife T8 150cm 20W radar

Размер лампы: Ф 26mm×1500mm (L) Световой поток: 1890 - 2000 Lm Номинальная мощность: 20W±1W

LEDlife T8 150cm 25W radar

Размер лампы: Ф 26mm×1500mm (L) Световой поток: 2350 - 2500 Lm Номинальная мощность: 25W±1W

5. LEDlife T8 лампы с датчиком движения. В дежурном режиме потребляют 15% от номинальной 

мощности. Радиус действия датчика 10 м и угол 180°. Задержка перехода в дежурный режим  

програмируеться выборочно от 30 сек. до 3 мин.

Цветовая температ.(CCT): от 3000K (теплый белый) - до 6500K (холодный белый)  

Срок службы:  ≥ 40000h

Угол освещения: 150°

cos 

ϕ

 ≥ 0,94 / Индекс цветопередачи CRI: (Ra) ≥75 

Рабочая температура: -20°C --- + 40°C

Напряжение питания: AC 85V-265V (50-60HZ)

Цвет корпуса: алюминий с матовым пластиком
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LEDlife T5 55cm 10W 

Размер лампы: Ф 16mm×549mm (L) Световой поток: 860-960 Lm

LEDlife T5 115cm 18W 

Размер лампы: Ф 16mm×1149mm (L) Световой поток: 1800 - 2000Lm

LEDlife T5 145cm 25W

Размер лампы: Ф 16mm×1449mm (L) Световой поток: 2700 - 2900 Lm

LEDlife T8 60cm 10W 

Размер лампы: Ф 28mm×600mm (L) Световой поток: 970 Lm Номинальная мощность: 10W±1W

LEDlife T8 120cm 20W 

Размер лампы: Ф 28mm×1200mm (L) Световой поток: 1920 Lm Номинальная мощность: 20W±1W

LEDlife T8 150cm 25W 

Размер лампы: Ф 28mm×1500mm (L) Световой поток: 2400 Lm Номинальная мощность: 25W±1W

LEDlife T8 180cm 30W 

Размер лампы: Ф 28mm×1800mm (L) Световой поток: 2870 Lm Номинальная мощность: 30W±1W

LEDlife T8 240cm 35W 

Размер лампы: Ф 28mm×2400mm (L) Световой поток: 3250 Lm Номинальная мощность: 35W±1W

LEDlife T8 60cm 10W  Диммируемая

Размер лампы: Ф 28mm×600mm (L) Световой поток: 970 Lm Номинальная мощность: 10W±1W

LEDlife T8 120cm 20W Диммируемая

Размер лампы: Ф 28mm×1200mm (L) Световой поток: 1920 Lm Номинальная мощность: 20W±1W

LEDlife T8 150cm 25W Диммируемая

Размер лампы: Ф 28mm×1500mm (L) Световой поток: 2400 Lm Номинальная мощность: 25W±1W

LEDlife T8 180cm 30W Диммируемая

Размер лампы: Ф 28mm×1800mm (L) Световой поток: 2870 Lm Номинальная мощность: 30W±1W

LEDlife T8 240cm 35W Диммируемая

Размер лампы: Ф 28mm×2400mm (L) Световой поток: 3250 Lm Номинальная мощность: 35W±1W

Напряжение питания: AC 85V-265V (50-60HZ)

Цвет корпуса: матовый пластик

Номинальная мощность: 10W±1W

Номинальная мощность: 18W±1W

Номинальная мощность: 25W±1W

7. LEDlife лампа + крепеж. Т8 лампы с IP67 классом защиты - это последняя SMD 2835 LED технология и 

уникальное решение светодиодного освещения для птицефабрик, животноводческих ферм, помещений 

с высокой влажностью и запыленностью.

Цветовая температ.(CCT): от 3000K (теплый белый) - до 6500K (холодный белый)  

Срок службы:  ≥ 32000h

Угол освещения: 145°

cos 

ϕ

 ≥ 0,94 / Индекс цветопередачи CRI: (Ra) ≥80

Рабочая температура: -30°C --- + 50°C

6. LEDlife  T5 LED лампы с внешним источником питания.

Цветовая температ.(CCT): от 3000K (теплый белый) - до 6500K (холодный белый)  

Срок службы:  ≥ 30000h

Угол освещения: 150°

cos 

ϕ

 ≥ 0,9-0,97 / Индекс цветопередачи CRI: (Ra) ≥80

Рабочая температура: -20°C --- + 40°C

Напряжение питания: AC 100V-240V (50-60HZ)

Цвет корпуса: алюминий с матовым пластиком
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LED.CLS.60.1

Разм. светил.: 662*85*90 mm Подходит для 60cm светодиодных ламп 1x10W

LED.CLS.120.1

Разм. светил.: 1267*85*90 mm Подходит для 120cm светодиодных ламп 1x18W

LED.CLS.150.1

Разм. светил.: 1561*85*90 mm Подходит для 150cm светодиодных ламп 1x25W/30W

LED.CLS.60.2

Разм. светил.: 662*130*90 mm Подходит для 60cm светодиодных ламп 2x10W

LED.CLS.120.2

Разм. светил.: 1267*130*90 mm Подходит для 120cm светодиодных ламп 2x18W

LED.CLS.150.2

Разм. светил.: 1561*130*90 mm Подходит для 150cm светодиодных ламп 2x25W/30W

9. LED светильники герметичные для двух ламп T8 / G13

Подвесной светильник для двух светодиодных ламп T8/G13 

Двустороннее подсоединение ламп

Степень защиты IP65

Рассеиватель из прозрачного поликарбоната

Корпус из АБС-пластика

Рабочая температура: -5°C --- + 25°C

8. LED светильники герметичные для одной лампы T8 / G13.

Подвесной светильник для одной светодиодной лампы T8/G13

Двустороннее подсоединение ламп

Степень защиты IP65

Рассеиватель из прозрачного поликарбоната

Корпус из АБС-пластика

Рабочая температура: -5°C --- + 25°C
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LED.OPN.60.1

Разм. светил.: 620*50*76 mm Подходит для 60cm светодиодных ламп 1x10W

LED.OPN.120.1

Разм. светил.: 1230*50*76 mm Подходит для 120cm светодиодных ламп 1x18W

LED.OPN.150.1

Разм. светил.: 1530*50*76 mm Подходит для 150cm светодиодных ламп 1x25W/30W

LED.OPN.60.2

Разм. светил.: 620*100*76 mm Подходит для 60cm светодиодных ламп 2x10W

LED.OPN.120.2

Разм. светил.: 1230*100*76 mm Подходит для 120cm светодиодных ламп 2x18W

LED.OPN.150.2

Разм. светил.: 1530*100*76 mm Подходит для 150cm светодиодных ламп 2x25W/30W

11. LED светильник подвесной открытый для двух ламп

Подвесной светильник для двух светодиодных ламп T8/G13 

Двустороннее подсоединение ламп

Степень защиты IP20

Без рассеивателя

Корпус из АБС-пластика

Рабочая температура: -10°C --- + 50°C

10. LED светильник подвесной открытый для одной лампы

Подвесной светильник для одной светодиодной лампы T8/G13 

Двустороннее подсоединение ламп

Степень защиты IP20

Без рассеивателя

Корпус из АБС-пластика

Рабочая температура: -10°C --- + 50°C
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LL-0309W-08N

Разм. светил.: 300*75*25 mm Световой поток: 765 Lm±5% Номинальная мощность: 9W±1W

LL-0315W-12N

Разм. светил.: 300*75*30 mm Световой поток: 1275 Lm±5% Номинальная мощность: 15W±1W

LL-0618W-15N

Разм. светил.: 600*75*25 mm Световой поток: 1530 Lm±5% Номинальная мощность: 18W±1W

LL-0625W-21N

Разм. светил.: 600*75*30 mm Световой поток: 2125 Lm±5% Номинальная мощность: 25W±1W

LL-0927W-30N

Разм. светил.: 900*75*25 mm Световой поток: 3060 Lm±5% Номинальная мощность: 27W±1W

LL-1245W-38N

Разм. светил.: 1200*75*25 mm Световой поток: 3825 Lm±5% Номинальная мощность: 45W±1W

LL-1555W-48N

Разм. светил.: 1500*75*25 mm Световой поток: 4840 Lm±5% Номинальная мощность: 55W±1W

LEDlife панель 60x60cm 40W *

Разм. светил.: 595x595x10,5mm  Световой поток: 3350 - 3450 Lm Номинальная мощность: 40W±1W

LEDlife панель 60x60cm 40W *

Разм. светил.: 595x595x10,5mm  Световой поток: 4000 - 4200 Lm Номинальная мощность: 40W±1W

LEDlife панель 60x60cm 60W *

Разм. светил.: 595x595x10,5mm  Световой поток: 5000 - 5400 Lm Номинальная мощность: 60W±1W

LEDlife панель 120x30cm 40W *

Разм. светил.: 1195x295x10,5mm  Световой поток: 4000 - 4200 Lm Номинальная мощность: 40W±1W

LEDlife панель 120x60cm 50W *

Разм. светил.: 1195x595x10,5mm  Световой поток: 4000 - 4500 Lm Номинальная мощность: 50W±2W

LEDlife панель 120x60cm 60W *

Разм. светил.: 1195x595x10,5mm  Световой поток: 4800 - 5400 Lm Номинальная мощность: 60W±2W

LEDlife панель 120x60cm 75W *

Разм. светил.: 1195x595x10,5mm  Световой поток: 6400 - 6700 Lm Номинальная мощность: 75W±2W

13. LEDlife  прямоугольные панели (драйвер в комплекте)  для потолков типа Армстронг или 

аналогичных потолочных систем

Цветовая температ.(CCT): от 3000K (теплый белый) - до 6500K (холодный белый)  

Срок службы:  ≥ 35000h

Класс защиты: IP40

cos 

ϕ

 ≥ 0,9 / Индекс цветопередачи CRI: (Ra) ≥80

Рабочая температура: -10°C --- + 40°C

Напряжение питания: AC 100V-240V (50-60HZ)

Kорпус: алюминиевая рамка в сочетании со светопроводящей матрицей (LGP)

12. LEDlife  продолговатые настенные светильники

Цветовая температ.(CCT): от 3000K (теплый белый) - до 6500K (холодный белый)  

Срок службы:  ≥ 25000h

Класс защиты: IP40

Индекс цветопередачи CRI: (Ra) ≥80

Рабочая температура: -20°C --- + 40°C

Напряжение питания: AC 100V-240V (50-60HZ)

Цвет корпуса: алюминий с белым ПВХ
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LEDlife панель LPR 6W

Разм. светил.: Ø120xH9mm  Световой поток: 330 - 380 Lm Номинальная мощность: 6W±1W

LEDlife панель LPR 9W

Разм. светил.: Ø145xH9mm  Световой поток: 540 - 630 Lm Номинальная мощность: 9W±1W

LEDlife панель LPR 12W

Разм. светил.: Ø170xH9mm  Световой поток: 700 - 800 Lm Номинальная мощность: 12W±1W

LEDlife панель LPR 15W

Разм. светил.: Ø192xH9mm  Световой поток: 970 - 1070 Lm Номинальная мощность: 15W±1W

LEDlife панель LPR 18W

Разм. светил.: Ø225xH9mm  Световой поток: 1150 -1260 Lm Номинальная мощность: 18W±1W

LEDlife панель LPR 24W

Разм. светил.: Ø300xH9mm  Световой поток: 1560 - 1680 Lm Номинальная мощность: 24W±1W

LEDlife панель LPS 6W (įleid.)

Разм. светил.: 120x120xH9mm  Световой поток: 720 Lm Номинальная мощность: 9W±1W

LEDlife панель LPS 9W (įleid.)

Разм. светил.: 145x145xH9mm  Световой поток: 720 Lm Номинальная мощность: 9W±1W

LEDlife панель LPS 12W (įleid.)

Разм. светил.: 170x170xH9mm  Световой поток: 960 Lm Номинальная мощность: 12W±1W

LEDlife панель LPS 15W (įleid.)

Разм. светил.: 192x192xH9mm  Световой поток: 1200 Lm Номинальная мощность: 15W±1W

LEDlife панель LPS 18W (įleid.)

Разм. светил.: 225x225xH9mm  Световой поток: 2000 Lm Номинальная мощность: 15W±1W

LEDlife панель LPS 24W (įleid.)

Разм. светил.: 300x300xH9mm  Световой поток: 2000 Lm Номинальная мощность: 24W±1W

15. LEDlife прямоугольные панели (драйвер в комплекте)

Цветовая температ.(CCT): от 3000K (теплый белый) - до 6500K (холодный белый)  

Срок службы:  ≥ 30000h

Класс защиты: IP20

Индекс цветопередачи CRI: (Ra) ≥80

Рабочая температура: -20°C --- + 40°C

Напряжение питания: AC 185V-240V (50-60HZ)

Kорпус: алюминиевая рамка в сочетании с матовым пластиком

14. LEDlife  круглые панели  (драйвер в комплекте)

Цветовая температ.(CCT): от 3000K (теплый белый) - до 6500K (холодный белый)  

Срок службы:  ≥ 30000h

Класс защиты: IP20

Индекс цветопередачи CRI: (Ra) ≥80

Рабочая температура: -20°C --- + 40°C

Напряжение питания: AC 185V-240V (50-60HZ)

Kорпус: алюминиевая рамка в сочетании с матовым пластиком
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LEDlife 

продукты 2016

LEDlife панель LPRC 6W  (на поверхность)

Разм. светил.: Ø91xH24mm  Световой поток: ≥ 420 Lm Номинальная мощность: 9W±1W

LEDlife панель LPRC 12W  (на поверхность)

Разм. светил.: Ø141xH24mm  Световой поток: ≥ 950 Lm Номинальная мощность: 12W±1W

LEDlife панель LPRC 18W  (на поверхность)

Разм. светил.: Ø192xH24mm  Световой поток: ≥ 1450 Lm Номинальная мощность: 18W±1W

LEDlife панель LPSC 6W  (на поверхность)

Разм. светил.: 91x91xH24mm  Световой поток: 720 Lm Номинальная мощность: 9W±1W

LEDlife панель LPSC 12W  (на поверхность)

Разм. светил.: 141x141xH24mm  Световой поток: 960 Lm Номинальная мощность: 12W±1W

LEDlife панель LPSC 18W  (на поверхность)

Разм. светил.: 192x192xH24mm  Световой поток: 2000 Lm Номинальная мощность: 15W±1W

                    новый старый

17. LEDlife  прямоугольные панели для монтажа на поверность (драйвер в комплекте). Ультра-тонкая 

рамка, нет никаких внешних крепежных винтов.
Цветовая температ.(CCT): от 3000K (теплый белый) - до 6500K (холодный белый)  

Срок службы:  ≥ 30000h

Класс защиты: IP40

Индекс цветопередачи CRI: (Ra) ≥80

Рабочая температура: -20°C --- + 40°C

Напряжение питания: AC 220V-240V (50-60HZ)

Kорпус: алюминиевая рамка в сочетании с матовым пластиком

16. LEDlife  круглые панели для монтажа на поверность  (драйвер в комплекте). Ультра-тонкая рамка, нет 

никаких внешних крепежных винтов.
Цветовая температ.(CCT): от 3000K (теплый белый) - до 6500K (холодный белый)  

Срок службы:  ≥ 30000h

Класс защиты: IP40

Индекс цветопередачи CRI: (Ra) ≥80

Рабочая температура: -20°C --- + 40°C

Напряжение питания: AC 220V-240V (50-60HZ)

Kорпус: алюминиевая рамка в сочетании с матовым пластиком
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LEDlife 

продукты 2016

LEDlife downlight 5W 

Разм. светил.:  Ø91xH24mm  Световой поток: 500 - 550 Lm

LEDlife downlight 7W 

Разм. светил.:  Ø91xH24mm  Световой поток: 700 - 750 Lm

LEDlife downlight 12W 

Разм. светил.:  Ø108xH50mm   Световой поток: 1200 - 1350  Lm

LEDlife downlight 15W 

Разм. светил.:  Ø91xH24mm  Световой поток: 1550 - 1650 Lm

LEDlife downlight 5W 

Разм. светил.:  Ø91xH24mm  Световой поток: 500 - 550 Lm

LEDlife downlight 7W 

Разм. светил.:  Ø91xH24mm  Световой поток: 700 - 750 Lm

LEDlife downlight 12W 

Разм. светил.:  Ø108xH50mm   Световой поток: 1200 - 1350  Lm

LEDlife downlight 15W 

Разм. светил.:  Ø91xH24mm  Световой поток: 1550 - 1650 Lm Номинальная мощность: 15W±1W

Рабочая температура: -10°C --- + 40°C

Напряжение питания: AC 85V-265V (50-60HZ)

Kорпус: алюминий окрашенный в белый цвет

Номинальная мощность: 5W±1W

Номинальная мощность: 7W±1W

Номинальная мощность: 12W±1W

Номинальная мощность: 5W±1W

Номинальная мощность: 7W±1W

Номинальная мощность: 12W±1W

Номинальная мощность: 15W±1W

19. LEDlife  квадратный встраиваемый светильник  (драйвер в комплекте), IP65 класс защиты

Цветовая температ.(CCT): от 3000K (теплый белый) - до 6500K (холодный белый)  

Срок службы:  ≥ 50000h

Класс защиты: IP65

cos 

ϕ

 ≥ 0,92-0,96 / Индекс цветопередачи: (Ra) ≥80

18. LEDlife  круглый встраиваемый светильник  (драйвер в комплекте), IP65 класс защиты

Цветовая температ.(CCT): от 3000K (теплый белый) - до 6500K (холодный белый)  

Срок службы:  ≥ 50000h

Класс защиты: IP65

cos 

ϕ

 ≥ 0,92-0,96 / Индекс цветопередачи CRI: (Ra) ≥80

Рабочая температура: -10°C --- + 40°C

Напряжение питания: AC 85V-265V (50-60HZ)

Kорпус: алюминий окрашенный в белый цвет
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LEDlife 

продукты 2016

LEDlife downlight 6W Разм. светил.:  Ø90xH72mm  

Световой поток: 500 - 540 Lm Световой поток: 530 - 580 Lm

LEDlife downlight 9W Разм. светил.:  Ø90xH87mm  

Световой поток: 760 - 860 Lm Световой поток: 800 - 900 Lm

LEDlife downlight 10W Разм. светил.:  Ø110xH75mm  

Световой поток: 850 - 1000 Lm Световой поток: 900 - 1050 Lm

LEDlife downlight 15W Разм. светил.:  Ø110xH95mm  

Световой поток: 1200 - 1400 Lm Световой поток: 1300 - 1500 Lm

                                                                                                                                                      Разм. светил.:  Ø138xH96mm  

Световой поток: 1600 - 1900 Lm Световой поток: 1800 - 2000 Lm

LEDlife downlight 30W Разм. светил.:  Ø160xH109mm  

Световой поток: 2500 - 2800 Lm Световой поток: 2700 - 3000 Lm

LEDlife downlight 40W Разм. светил.:  Ø180xH114mm

Световой поток: 3200 - 3600 Lm Световой поток: 3600 - 4000 Lm

LEDlife downlight 50W Разм. светил.:  Ø230xH110mm  

Световой поток: 4200 - 4500 Lm Световой поток: 4500 - 5000 Lm

Номинальная мощность: 40W±4W

Световой поток: 4400 - 4800 Lm

Номинальная мощность: 50W±2W

Световой поток: 5500 - 6300 Lm

Номинальная мощность: 20W±2W

Световой поток: 2200 - 2500 Lm

Номинальная мощность: 30W±3W

Световой поток: 3300 - 3600 Lm

Номинальная мощность: 10W±2W

Световой поток: 1100 - 1300 Lm

Номинальная мощность: 15W±2W

Световой поток: 1500 - 1800 Lm

Номинальная мощность: 6W±1,5W

Световой поток: 590 - 680 Lm

Номинальная мощность: 9W±2W

Световой поток: 950 - 1100 Lm

20. LEDlife круглые встраиваемые COB светильники (драйвер в комплекте), двустороннее вращение. 

Дополнительная опция: световой поток может управляться по протоколам TRIAC, DALI.
Цветовая температ.(CCT): от 3000K (теплый белый) - до 6500K (холодный белый)  

Срок службы:  ≥ 50000h

Угол освещения: 30°/60°

cos 

ϕ

 ≥ 0,92-0,98 / Индекс цветопередачи: (Ra) ≥80

Рабочая температура: -10°C --- + 40°C

Напряжение питания: AC 180V-277V (50-60HZ)

Kорпус: алюминий окрашенный в белый цвет
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LEDlife 

продукты 2016

LEDlife downlight 6W Разм. светил.:  92x92xH70mm  

Световой поток: 500 - 540 Lm Световой поток: 530 - 580 Lm

LEDlife downlight 9W Разм. светил.:  92x92xH85mm  

Световой поток: 760 - 860 Lm Световой поток: 800 - 900 Lm

 

LEDlife downlight 10W Разм. светил.:  120x120xH80mm  

Световой поток: 850 - 1000 Lm Световой поток: 900 - 1050 Lm

LEDlife downlight 15W Разм. светил.:  120x120xH95mm  

Световой поток: 1200 - 1400 Lm Световой поток: 1300 - 1500 Lm

LEDlife downlight 20W Разм. светил.:  140x140xH96mm  

Световой поток: 1600 - 1900 Lm Световой поток: 1800 - 2000 Lm

LEDlife downlight 30W Разм. светил.:  160x160xH109mm  

Световой поток: 2500 - 2800 Lm Световой поток: 2700 - 3000 Lm

LEDlife downlight 40W Разм. светил.:  180x180xH132mm  

Световой поток: 3200 - 3600 Lm Световой поток: 3600 - 4000 Lm

Номинальная мощность: 40W±4W

Световой поток: 4400 - 4800 Lm

Номинальная мощность: 20W±2W

Световой поток: 2200 - 2500 Lm

Номинальная мощность: 30W±3W

Световой поток: 3300 - 3600 Lm

Номинальная мощность: 10W±2W

Световой поток: 1100 - 1300 Lm

Номинальная мощность: 15W±2W

Световой поток: 1500 - 1800 Lm

Номинальная мощность: 6W±1,5W

Световой поток: 590 - 680 Lm

Номинальная мощность: 9W±2W

Световой поток: 950 - 1100 Lm

21. LEDlife квадратные встраиваемые COB светильники (драйвер в комплекте), двустороннее вращение. 

Дополнительная опция: световой поток может управляться по протоколам TRIAC, DALI.
Цветовая температ.(CCT): от 3000K (теплый белый) - до 6500K (холодный белый)  

Срок службы:  ≥ 50000h

Угол освещения: 30°/60°

cos 

ϕ

 ≥ 0,92-0,98 / Индекс цветопередачи: (Ra) ≥80

Рабочая температура: -10°C --- + 40°C

Напряжение питания: AC 180V-277V (50-60HZ)

Kорпус: алюминий окрашенный в белый цвет
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LEDlife 

продукты 2016

LEDlife downlight 2x6W Разм. светил.:  175x92xH70mm  

Световой поток: 1000 - 1080 Lm Световой поток: 1060 - 1160 Lm

LEDlife downlight 2x9W Разм. светил.:  172x92xH85mm  

Световой поток: 1520 - 1720Lm Световой поток: 1600 - 1800 Lm

LEDlife downlight 2x10W Разм. светил.:  240x120xH80mm  

Световой поток: 1700 - 2000 Lm Световой поток: 1800 - 2100 Lm

LEDlife downlight 2x15W Разм. светил.:  240x120xH95mm  

Световой поток: 2400 - 2800 Lm Световой поток: 2600 - 3000 Lm

LEDlife downlight 2x20W Разм. светил.:  280x140xH96mm  

Световой поток: 3200 - 3800 Lm Световой поток: 3600 - 4000 Lm

LEDlife downlight 2x30W Разм. светил.:  320x320xH109mm  

Световой поток: 5000 - 5600 Lm Световой поток: 5400 - 6000 Lm

LEDlife downlight 2x40W Разм. светил.:  360x360xH132mm  

Световой поток:6400 - 7200 Lm Световой поток: 7200 - 8000 Lm

Световой поток: 6600 - 7200 Lm

Номинальная мощность: 80W±8W

Световой поток: 8800 - 9600 Lm

Световой поток: 3000 - 3600 Lm

Номинальная мощность: 40W±4W

Световой поток: 4400 - 5000 Lm

Номинальная мощность: 60W±6W

Световой поток: 1900 - 2200 Lm

Номинальная мощность: 20W±4W

Световой поток: 2200 - 2600 Lm

Номинальная мощность: 30W±4W

Напряжение питания: AC 180V-277V (50-60HZ)

Kорпус: алюминий окрашенный в белый цвет

Номинальная мощность: 12W±1,5W

Световой поток: 1180 - 1360 Lm

Номинальная мощность: 18W±4W

22. LEDlife двойные квадратные встраиваемые COB светильники (драйвер в комплекте), двустороннее 

вращение. Дополнительная опция: световой поток может управляться по протоколам TRIAC, DALI.

Цветовая температ.(CCT): от 3000K (теплый белый) - до 6500K (холодный белый)  

Срок службы:  ≥ 50000h

Угол освещения: 30°/60°

cos 

ϕ

 ≥ 0,92-0,98 / Индекс цветопередачи: (Ra) ≥80

Рабочая температура: -10°C --- + 40°C
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LEDlife 

продукты 2016

LEDlife downlight 3x6W Разм. светил.:  255x92xH70mm  

Световой поток: 1500 - 1620 Lm Световой поток: 1590 - 1740 Lm

LEDlife downlight 3x9W Разм. светил.:  255x92xH85mm  

Световой поток: 2280 - 2580 Lm Световой поток: 2400 - 2700 Lm

LEDlife downlight 3x10W Разм. светил.:  3300x120xH80mm  

Световой поток: 850 - 1000 Lm Световой поток: 2700 - 3150 Lm

LEDlife downlight 3x15W Разм. светил.:  330x120xH95mm  

Световой поток: 1200 - 1400 Lm Световой поток: 3900 - 4500 Lm

LEDlife downlight 10W Разм. светил.:  Ø127xH85mm 

Световой поток: 850 - 1000 Lm Световой поток: 900 - 1050 Lm

LEDlife downlight 15W Разм. светил.:  Ø150xH134mm 

Световой поток: 1200- 1400 Lm Световой поток: 1300 - 1500 Lm

LEDlife downlight 26W Разм. светил.:  Ø186xH160mm 

Световой поток: 2300 - 2500 Lm Световой поток: 2400 - 2600 Lm

полуматовое матовое прозрачное

закаленное стекло закаленное стекло закаленное стекло

Номинальная мощность: 26W±4W

Световой поток: 2800 - 3300 Lm

Номинальная мощность: 10W±2W

Световой поток: 1100 - 1400 Lm

Номинальная мощность: 15W±2W

Световой поток: 1600 - 1900 Lm

24. LEDlife круглые встраиваемые COB светильники (драйвер в комплекте), вращение на 360° по 

горизонтали и 60° по вертикали. Дополнительная опция: световой поток может управляться по протоколам 

TRIAC, DALI.

Цветовая температ.(CCT): от 3000K (теплый белый) - до 6500K (холодный белый)  

Срок службы:  ≥ 50000h

Угол освещения: 30°/60°

cos 

ϕ

 ≥ 0,92-0,97 / Индекс цветопередачи: (Ra) ≥80

Рабочая температура: -10°C --- + 40°C

Напряжение питания: AC 100V-277V (50-60HZ)

Kорпус: алюминий окрашенный в белый цвет

Номинальная мощность: 30W±6W

Световой поток: 3300 - 3900 Lm

Номинальная мощность: 45W±6W

Световой поток: 4500 - 5400 Lm

Номинальная мощность: 18W±5W

Световой поток: 1770 - 2040 Lm

Номинальная мощность: 27W±6W

Световой поток: 2850 - 3300 Lm

Цветовая температ.(CCT): от 3000K (теплый белый) - до 6500K (холодный белый)  

Срок службы:  ≥ 50000h

Угол освещения: 30°/60°

cos 

ϕ

 ≥ 0,92-0,98 / Индекс цветопередачи: (Ra) ≥80

Рабочая температура: -10°C --- + 40°C

Напряжение питания: AC 180V-277V (50-60HZ)

Kорпус: алюминий окрашенный в белый цвет

23. LEDlife тройные квадратные встраиваемые COB светильники (драйвер в комплекте), двустороннее 

вращение. Дополнительная опция: световой поток может управляться по протоколам TRIAC, DALI.

Page 15 of 32

http://www.ledlife.lt/


УП "Альфачип Лимитед"
220012, г.Минск,

ул. Сурганова, д.5а, 1 этаж
т: +375 17 366-7601

ф: +375 17 366-78-02

LEDlife 

продукты 2016

LEDlife панель LL-08-03A 80x30cm 36W 

Разм. светил.: 800x300x30mm  Световой поток: 2500 - 2800 Lm Номинальная мощность: 36W±1W

LEDlife панель LL-08-03A 80x30cm 40W

Разм. светил.: 800x300x30mm  Световой поток: 2800 - 3000 Lm Номинальная мощность: 60W±2W

LEDlife панель LL-12-03A 120x30cm 48W

Разм. светил.: 1200x300x30mm  Световой поток: 3500 - 4000  Lm Номинальная мощность: 50W±2W

LEDlife панель LL-12-03A 120x30cm 60W 

Разм. светил.: 1200x300x30mm  Световой поток: 4200 - 4500 Lm Номинальная мощность: 60W±2W

LEDlife панель LL-08-03B 80x30cm 36W 

Разм. светил.: 800x300x30mm  Световой поток: 2500 - 2800 Lm Номинальная мощность: 36W±1W

LEDlife панель LL-08-03B 80x30cm 40W

Разм. светил.: 800x300x30mm  Световой поток: 2800 - 3000 Lm Номинальная мощность: 60W±2W

LEDlife панель LL-12-03B 120x30cm 48W

Разм. светил.: 1200x300x30mm  Световой поток: 3500 - 4000  Lm Номинальная мощность: 50W±2W

LEDlife панель LL-12-03B 120x30cm 60W 

Разм. светил.: 1200x300x30mm  Световой поток: 4200 - 4500 Lm Номинальная мощность: 60W±2W

Kорпус: алюм.рамка в сочетании с 6mm светопроводящей матрицей (LGP)

Напряжение питания: AC 85V-265V (50-60HZ)

Kорпус: алюм.рамка в сочетании с 4mm светопроводящей матрицей (LGP)

26.  LEDlife прямоугольные подвесные светильники драйвер и подвесы в комплекте. 

Цветовая температ.(CCT): от 3000K (теплый белый) - до 6500K (холодный белый)  

Срок службы:  ≥ 50000h

Класс защиты: IP40

cos 

ϕ

 ≥ 0,98 / Индекс цветопередачи CRI: (Ra) ≥80

Рабочая температура: -10°C --- + 40°C

Напряжение питания: AC 85V-265V (50-60HZ)

25. LEDlife  прямоугольные подвесные светильники драйвер и подвесы в комплекте. 

Цветовая температ.(CCT): от 3000K (теплый белый) - до 6500K (холодный белый)  

Срок службы:  ≥ 50000h

Класс защиты: IP40

cos 

ϕ

 ≥ 0,98 / Индекс цветопередачи CRI: (Ra) ≥80

Рабочая температура: -10°C --- + 40°C
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LEDlife 

продукты 2016

LEDlife CLMM-10W

Разм. светил.: Ø270xH92mm  Световой поток: >800 Lm Номинальная мощность: 10W±1W

LEDlife CLMM-12W

Разм. светил.: 240x160xH100mm  Световой поток: >960 Lm Номинальная мощность: 12W±1W

8s ~ 12min 2 ~ 12 m 5-50 Lx

LEDlife CLMS-12W

Разм. светил.: Ø220xH120mm  Световой поток: >960 Lm Номинальная мощность: 12W±1W

29. LEDlife  матовый круглые светильники без датчика света.

Цветовая температ.(CCT): от 3000K (теплый белый) - до 6500K (холодный белый)  

Срок службы:  ≥ 30000h

Класс защиты: IP65

Индекс цветопередачи CRI: (Ra) ≥75

Рабочая температура: -20°C --- + 40°C

Напряжение питания: AC 100V-265V (50-60HZ)

Kорпус: белый

28. LEDlife  матовые овальные светильники с датчиком света и движения (регулируемые параметры: 

срабатывание при освещенности 5-50 Lx, расстоянии 2-20 м, задержка выключения 8 сек-12 мин)

Цветовая температ.(CCT): от 3000K (теплый белый) - до 6500K (холодный белый)  

Срок службы:  ≥ 30000h

Класс защиты: IP65

Индекс цветопередачи CRI: (Ra) ≥75

Рабочая температура: -20°C --- + 40°C

Напряжение питания: AC 100V-265V (50-60HZ)

Kорпус: белый

27. LEDlife матовые круглые светильники с датчиком света и движения (регулируемые параметры: 

срабатывание при освещенности 5-50 Lx, расстоянии 2-20 м, задержка выключения 8 сек-12 мин)

Цветовая температ.(CCT): от 3000K (теплый белый) - до 6500K (холодный белый)  

Срок службы:  ≥ 40000h

Класс защиты: IP54

Индекс цветопередачи CRI: (Ra) ≥75

Рабочая температура: -20°C --- + 40°C

Напряжение питания: AC 85V-265V (50-60HZ)

Kорпус: белый
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LEDlife 

продукты 2016

LEDlife CLMM1-16W

Разм. светил.: Ø275xH95mm  Световой поток: >1300 Lm Номинальная мощность: 16W±1W

LEDlife CLMM2-16W

Разм. светил.: 280x180xH95mm  Световой поток: >1300 Lm Номинальная мощность: 16W±1W

LEDlife CLMM3-16W

Разм. светил.: 360x360xH110mm  Световой поток: >1300 Lm Номинальная мощность: 16W±1W

  10s 30s 1min 5min 10min                         0% 10% 20% 30%                                  3m 5m 8m 10m                                   10Lx  30lx  50lx

Цветовая температ.(CCT): от 3000K (теплый белый) - до 6500K (холодный белый)  

Срок службы:  ≥ 40000h

Класс защиты: IP54

Изменение светового потока: 0%, 10%, 20%, 30%

Рабочая температура: -20°C --- + 40°C

Напряжение питания: AC 100V-240V (50-60HZ)

Цвет алюминиевого корпуса: черный или серый

Цветовая температ.(CCT): от 3000K (теплый белый) - до 6500K (холодный белый)  

Срок службы:  ≥ 40000h

Класс защиты: IP54

Изменение светового потока: 0%, 10%, 20%, 30%

Рабочая температура: -20°C --- + 40°C

Напряжение питания: AC 100V-240V (50-60HZ)

Цвет алюминиевого корпуса: черный или серый

30. LEDlife  алюминиевые светильники с датчиком света и движения (регулируемыми настройками: 

срабатывание при освещенности 10-50 Lx, расстоянии 3-10 м, задержка выключения 10сек-10мин)

Цветовая температ.(CCT): от 3000K (теплый белый) - до 6500K (холодный белый)  

Срок службы:  ≥ 40000h

Класс защиты: IP54

Изменение светового потока: 0%, 10%, 20%, 30%

Рабочая температура: -20°C --- + 40°C

Напряжение питания: AC 100V-240V (50-60HZ)

Цвет алюминиевого корпуса: черный или серый
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LEDlife 

продукты 2016

LEDlife XPC  XP01 30cm 10W

Разм. светил.: 43×124x300mm (L) Световой поток:  960 - 1000 Lm Номинальная мощность: 10W±1W

LEDlife XPC  XP01 60cm 20W

Разм. светил.: 43×124x600mm (L) Световой поток:  1960 - 2000 Lm Номинальная мощность: 20W±1W

LEDlife XPC  XP01 120cm 30W

Разм. светил.: 43×124x1200mm (L) Световой поток:  2960 - 3000 Lm Номинальная мощность: 30W±1W

LEDlife XPC  XP01 120cm 40W

Разм. светил.: 43×124x1200mm (L) Световой поток:  3960 - 4000 Lm Номинальная мощность: 40W±1W

LEDlife XPC  XP01 150cm 50W

Разм. светил.: 43×124x1500mm (L) Световой поток:  4940 - 5000 Lm Номинальная мощность: 50W±1W

LEDlife XPC  XP01 150cm 60W

Разм. светил.: 43×124x1500mm (L) Световой поток:  5940 - 6000 Lm Номинальная мощность: 60W±1W

LEDlife  HNX TP01 60cm 20W 

Разм. светил.: 91mm×75mmx600mm (L) Световой поток: 1800 -1900 Lm Номинальная мощность: 20W±1W

LEDlife  HNX TP02 60cm 30W 

Разм. светил.: 91mm×75mmx600mm (L) Световой поток: 2700 -2800 Lm Номинальная мощность: 30W±1W

LEDlife  HNX TP03 120cm 40W 

Разм. светил.: 91mm×75mmx1200mm (L) Световой поток: 3600 -3800 Lm Номинальная мощность: 40W±1W

LEDlife  HNX TP04 1200cm 50W 

Разм. светил.: 91mm×75mmx1200mm (L) Световой поток: 4500 -4700 Lm Номинальная мощность: 50W±2W

LEDlife HNX TP05 120cm 60W 

Разм. светил.: 91mm×75mmx1200mm (L) Световой поток: 5400 - 5700 Lm Номинальная мощность: 60W±2W

LEDlife HNX TP06 150cm 50W 

Разм. светил.: 91mm×75mmx1500mm (L) Световой поток: 4500 -4700 Lm Номинальная мощность: 50W±2W

LEDlife HNX TP07 150cm 60W 

Разм. светил.: 91mm×75mmx1500mm (L) Световой поток: 5400 - 5700 Lm Номинальная мощность: 60W±2W

32. LEDlife подвесной светильник, класс защиты IP66, класс ударопрочночти IK10, тройная защита 

(защита от влаги, пыли, коррозии). Встроенный диммер. Рекомендуется для помещений с высотой 

потолков в районе 3-6 м.
Цветовая температ.(CCT): от 3000K (теплый белый) - до 6500K (холодный белый)  

Срок службы:  ≥ 50000h

Угол освещения: 120°

cos 

ϕ

 ≥ 0,95 / Индекс цветопередачи CRI: (Ra) ≥80 

Класс защиты: IP66

Напряжение питания: AC 120V-220V (50-60HZ)

Гарантия: 4 года

31. LEDlife подвесной светильник, класс защиты IP65, тройная защита (защита от влаги, пыли, коррозии). 

Обычно монтируется с системой защелок из нержавеющей стали. Дополнительные опции:  диммирование 

по протоколу TRIAC, интегрированные в светильник датчики, аварийный модуль.

Цветовая температ.(CCT): от 3000K (теплый белый) - до 6500K (холодный белый)  

Срок службы:  ≥ 50000h

Угол освещения: 120°

cos 

ϕ

 ≥ 0,96 / Индекс цветопередачи CRI: (Ra) ≥80

Рабочая температура: -20°C --- + 40°C

Напряжение питания: AC 85V-265V (50-60HZ)

Корпус: уникальный ПВХ материал
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LEDlife 

продукты 2016

LEDlife  FAP TP51 60cm 30W 

Разм. светил.: 70mm×75mmx600mm (L) Световой поток: 3000 -3300 Lm Номинальная мощность: 30W±1W

LEDlife FAP TP51 60cm 40W 

Разм. светил.: 70mm×75mmx600mm (L) Световой поток: 4000 - 4400 Lm Номинальная мощность: 40W±1W

LEDlife FAP TP51 120cm 50W 

Разм. светил.: 70mm×75mmx1200mm (L) Световой поток: 5000 - 5500 Lm Номинальная мощность: 50W±1W

LEDlife FAP TP51 120cm 60W 

Разм. светил.: 70mm×75mmx1200mm (L) Световой поток: 6000 - 6600 Lm Номинальная мощность: 60W±1W

LEDlife FAP TP20 120cm 40W 

Разм. светил.: 80mm×110mmx1200mm (L) Световой поток: 3600 -4300 Lm Номинальная мощность: 40W±1W

LEDlife FAP TP20 120cm 60W 

Разм. светил.: 80mm×110mmx1200mm (L) Световой поток: 5700 - 6400 Lm Номинальная мощность: 60W±1W

LEDlife FAP TP20 150cm 60W 

Разм. светил.: 80mm×110mmx1500mm (L) Световой поток: 5700 - 6400 Lm Номинальная мощность: 60W±1W

LEDlife FAP TP20 150cm 80W 

Разм. светил.: 80mm×110mmx1500mm (L) Световой поток: 7600 - 8500 Lm Номинальная мощность: 80W±1W

34. LEDlife  подвесной светильник класс защиты IP42 с отражателем. Алюминиевый корпус. 

Рекомендуется для помещений с высотой потолков в районе 3-6 м.
Цветовая температ.(CCT): от 3000K (теплый белый) - до 6500K (холодный белый)  

Срок службы:  ≥ 50000h

Угол освещения: 100°

cos 

ϕ

 ≥ 0,95 / Индекс цветопередачи CRI: (Ra) ≥80 

Класс защиты: IP42

Напряжение питания: AC 100V-277V (50-60HZ)

Гарантия: 4 года

33. LEDlife тонкий подвесной светильник, класс защиты IP66, класс ударопрочночти IK10, тройная защита 

(защита от влаги, пыли, коррозии). Алюминиевый корпус. Рекомендуется для помещений с высотой 

потолков в районе 3-6 м.
Цветовая температ.(CCT): от 3000K (теплый белый) - до 6500K (холодный белый)  

Срок службы:  ≥ 50000h

Угол освещения: 120°

cos 

ϕ

 ≥ 0,95 / Индекс цветопередачи CRI: (Ra) ≥80 

Класс защиты: IP65

Напряжение питания: AC 100V-277V (50-60HZ)

Гарантия: 4 года
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LEDlife 

продукты 2016

LEDlife  FAP TP21 120cm 40W 

Разм. светил.: 74mm×65mmx1200mm (L) Световой поток: 3600 -4300 Lm Номинальная мощность: 40W±1W

LEDlife  FAP TP21 120cm 60W 

Разм. светил.: 74mm×65mmx1200mm (L) Световой поток: 5700 - 6400 Lm Номинальная мощность: 60W±1W

LEDlife  FAP TP21 150cm 60W 

Разм. светил.: 74mm×65mmx1500mm (L) Световой поток: 5700 - 6400 Lm Номинальная мощность: 60W±1W

LEDlife  FAP TP21 150cm 80W 

Разм. светил.: 74mm×65mmx1500mm (L) Световой поток: 7600 - 8500 Lm Номинальная мощность: 80W±1W

LEDlife  FAP TP15 90cm 100W 

Разм. светил.: 110mm×120mmx900mm (L) Световой поток: 9500 -10500 Lm Номинальная мощность: 100W±5W

LEDlife  FAP TP15 120cm 150W 

Разм. светил.: 110mm×120mmx1200mm (L) Световой поток: 14500 - 15500 Lm Номинальная мощность: 150W±5W

LEDlife  FAP TP15 120cm 180W 

Разм. светил.: 110mm×120mmx1200mm (L) Световой поток: 17000 - 19000 Lm Номинальная мощность: 180W±5W

LEDlife  FAP TP15 150cm 200W 

Разм. светил.: 110mm×120mmx1500mm (L) Световой поток: 19500 - 20000 Lm Номинальная мощность: 200W±5W

LEDlife  FAP TP15 150cm 220W 

Разм. светил.: 110mm×120mmx1500mm (L) Световой поток: 22000 - 24000 Lm Номинальная мощность: 220W±5W

36. LEDlife  подвесной светильник класса защиты IP54. Алюминиевый корпус.

Рекомендуется для помещений с высотой потолков в районе 4-12 м. Дополнительная опция: диммируемый 
Цветовая температ.(CCT): от 3000K (теплый белый) - до 6500K (холодный белый)  

Срок службы:  ≥ 50000h

Угол освещения: 120°

cos 

ϕ

 ≥ 0,95 / Индекс цветопередачи CRI: (Ra) ≥80 

Класс защиты: IP54

Напряжение питания: AC 100V-277V (50-60HZ)

Гарантия: 4 года

35. LEDlife  подвесной светильник класс защиты IP42 с отражателем. Алюминиевый корпус. 

Рекомендуется для помещений с высотой потолков в районе 3-6 м.
Цветовая температ.(CCT): от 3000K (теплый белый) - до 6500K (холодный белый)  

Срок службы:  ≥ 50000h

Угол освещения: 100°

cos 

ϕ

 ≥ 0,95 / Индекс цветопередачи CRI: (Ra) ≥80 

Класс защиты: IP42

Напряжение питания: AC 100V-277V (50-60HZ)

Гарантия: 4 года
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LEDlife 

продукты 2016

LEDlife FAP TP13 90cm 100W 

Разм. светил.: 120mm×110mmx900mm (L) Световой поток: 9000 -10000 Lm Номинальная мощность: 100W±5W

Dlife FAP TP13 120cm 150W 

Разм. светил.: 120mm×110mmx1200mm (L) Световой поток: 13500 - 15000 Lm Номинальная мощность: 150W±5W

Dlife FAP TP13 120cm 180W 

Разм. светил.: 120mm×110mmx1200mm (L) Световой поток: 17000 - 19000 Lm Номинальная мощность: 180W±5W

Dlife FAP TP13 150cm 200W 

Разм. светил.: 120mm×110mmx1500mm (L) Световой поток: 18000 - 20000 Lm Номинальная мощность: 200W±5W

LEDlife FAP TP10B 60cm 60W 

Разм. светил.: 135mm×72mmx605mm (L) Световой поток: 6200 -6800 Lm Номинальная мощность: 60W±3W

LEDlife FAP TP10B 60cm 80W 

Разм. светил.: 135mm×72mmx605mm (L) Световой поток: 8200 - 9500 Lm Номинальная мощность: 80W±3W

LEDlife FAP TP10B 90cm 100W 

Разм. светил.: 135mm×72mmx905mm (L) Световой поток: 10300 - 11500 Lm Номинальная мощность: 100W±5W

LEDlife FAP TP10B 90cm 120W 

Разм. светил.: 135mm×72mmx905mm (L) Световой поток: 12400 - 13500 Lm Номинальная мощность: 120W±5W

LEDlife FAP TP10B 120cm 150W 

Разм. светил.: 135mm×72mmx1205mm (L) Световой поток: 16000 -17000 Lm Номинальная мощность: 150W±5W

LEDlife FAP TP10B 120cm 180W 

Разм. светил.: 135mm×72mmx1205mm (L) Световой поток: 18500 - 21000 Lm Номинальная мощность: 180W±5W

LEDlife FAP TP10B 150cm 200W 

Разм. светил.: 135mm×72mmx1505mm (L) Световой поток: 20500 - 22500 Lm Номинальная мощность: 200W±5W

LEDlife FAP TP10B 150cm 220W 

Разм. светил.: 135mm×72mmx1505mm (L) Световой поток: 22600 - 25500 Lm Номинальная мощность: 220W±5W

38. LEDlife подвесной высокоэффективный светильник для высотных помещений. Класс защиты IP65. 

Идеально подходит для пищевой промышленности (молочные продукты, шоколад, печенье, напитки, 

переработка свежих продуктов), складского хозяйства, торговых залов, вокзалов. Алюминиевый корпус.  

Рекомендуется для помещений с высотой потолков в районе 4-12 м. Дополнительная опция: диммируемый 

по протоколу 1-10 В или DALI.
Цветовая температ.(CCT): от 3000K (теплый белый) - до 6500K (холодный белый)  

Срок службы:  ≥ 50000h

Угол освещения: 120°

cos 

ϕ

 ≥ 0,95 / Индекс цветопередачи CRI: (Ra) ≥80 

Класс защиты: IP65

Напряжение питания: AC 100V-277V (50-60HZ)

Гарантия: 4 года

 37. LEDlife  подвесной светильник с отражателем. Класс защиты IP42. Алюминиевый корпус. 

Рекомендуется для помещений с высотой потолков в районе 4-12 м. Дополнительная опция: диммируемый 

по протоколу 1-10 В или DALI.
Цветовая температ.(CCT): от 3000K (теплый белый) - до 6500K (холодный белый)  

Срок службы:  ≥ 50000h

Угол освещения: 100°

cos 

ϕ

 ≥ 0,95 / Индекс цветопередачи CRI: (Ra) ≥80 

Класс защиты: IP42

Напряжение питания: AC 100V-277V (50-60HZ)

Гарантия: 4 года
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LEDlife 

продукты 2016

LEDlife  FAP TP31  80W 

Разм. светил.: 95mm×80mmx585mm (L) Световой поток: 7500 - 8500 Lm Номинальная мощность: 80W±5W

LEDlife FAP TP31  120W 

Разм. светил.: 95mm×80mmx870mm (L) Световой поток: 11500 - 12500 Lm Номинальная мощность: 120W±5W

LEDlife FAP TP31  160W 

Разм. светил.: 95mm×80mmx1155mm (L) Световой поток: 15000 - 16500 Lm Номинальная мощность: 160W±5W

LEDlife FAP TP31  240W 

Разм. светил.: 95mm×180mmx870mm (L) Световой поток: 23000 - 25000 Lm Номинальная мощность: 240W±5W

LEDlife FAP TP31  300W 

Разм. светил.: 95cm×180cm x1155cm (L) Световой поток: 29000 - 32000 Lm Номинальная мощность: 300W±5W

   80 W / 40° / 4000K  = При высоте 8m освещенность 200 Lx

120 W / 40° / 4000K  = При высоте 10m освещенность 200 Lx

160 W / 40° / 4000K  =При высоте 10m освещенность 268 Lx

240 W / 40° / 4000K  = При высоте 12m освещенность 240 Lx

300 W / 40° / 4000K  = При высоте 14m освещенность 220 Lx

450 W / 40° / 4000K  = При высоте 18m освещенность 200 Lx

600 W / 40° / 4000K  = При высоте 20m освещенность 207 Lx

39. LEDlife  подвесной светильник для высотных помещений. Класс защиты IP65. Узкий угол рассеивания 

света. Идеально подходит для складских помещений. Алюминиевый корпус, модульный объектив 

рассеивания света.  Рекомендуется для помещений с высотой потолков в районе 10-30 м. Дополнительная 

опция: диммируемый по протоколу 1-10 В или DALI.
Цветовая температ.(CCT): от 3000K (теплый белый) - до 6500K (холодный белый)  

Срок службы:  ≥ 50000h / Garantija 4 metai

Угол освещения: 40° / 80°

cos 

ϕ

 ≥ 0,95 / Индекс цветопередачи CRI: (Ra) ≥80 

Рабочая температура: -20°C --- + 45°C

Напряжение питания: AC 100V-277V (50-60HZ)

Класс защиты: IP65

Page 23 of 32

http://www.ledlife.lt/


УП "Альфачип Лимитед"
220012, г.Минск,

ул. Сурганова, д.5а, 1 этаж
т: +375 17 366-7601

ф: +375 17 366-78-02

LEDlife 

продукты 2016

LEDlife LBL L 60cm 18W 

Разм. светил.: 594mm×73mmx38mm (H) Световой поток: 2300 Lm Номинальная мощность: 18W±1W

LEDlife LBL L 60cm 26W 

Разм. светил.: 594mm×73mmx38mm (H) Световой поток: 3300 Lm Номинальная мощность: 26W±1W

LEDlife LBL L 60cm 32W 

Разм. светил.: 594mm×73mmx38mm (H) Световой поток: 4100 Lm Номинальная мощность: 32W±1W

LEDlife LBL L 150cm 45W 

Разм. светил.: 1497mm×73mmx38mm (H) Световой поток: 5800 Lm Номинальная мощность: 58W±2W

LEDlife LBL L 150cm 65W 

Разм. светил.: 1497mm×73mmx38mm (H) Световой поток: 8500 Lm Номинальная мощность: 65W±2W

LEDlife LBL L 150cm 80W 

Разм. светил.: 1497mm×73mmx38mm (H) Световой поток: 10400 Lm Номинальная мощность: 80W±2W

LEDlife LBL L 150cm (45W / 65W / 80W)

7 проводов - дополнительный модульный вариант для DALI / PWM систем диммирования

LEDlife LBL L 150cm (45W / 65W / 80W)

11 проводов - дополнительный модульный вариант для аварийного питания от генератора или центральной батареи

LEDlife LBL L 150cm (45W / 65W / 80W)

11 проводов - дополнительный модульный вариант для 6W аварийного освещения с 26V Ah батареей встроенной в светил.

LEDlife LBL L 150cm (45W / 65W / 80W)

11 проводов - дополнительный модульный вариант для 12W аварийного освещения с 52VAh батареей встроенной в светил.

Класс защиты: IP42 /PF =0.95 / UGR 16 ÷ 22

Напряжение питания: AC 100V-265V (50-60HZ)

Алюминиевый корпус черный, белый, серебро/ Гарантия: 4 года

 40.LEDlife  светильник с линзованной универсальной модульной системой освещения. Идеально 

подходит для супермаркетов, складов. Могут поставляться с лампами:

60 см и 150 см / соединяются друг с другом в один ряд или по отдельности.

Шесть различных версий линз, в зависимости от условий освещения

5 проводов - стандартной модульной вариант

7 проводов - дополнительный модульный вариант для DALI / PWM систем диммирования

11 проводов - дополнительный модульный вариант для аварийного питания от генератора или 

центральной батареи.

11 проводов - дополнительный модульный вариант для 6W аварийного освещения с 26V Ah батареей 

встроенной в светильник.

11 проводов - дополнительный модульный вариант для 12W аварийного освещения с 52V Ah батареей 

встроенной в светильник.

Цветовая температ.(CCT): от 3000K (теплый белый) - до 6500K (холодный белый)  

Срок службы:  ≥ 50000h

Угол освещения: 20°, 50°, 90°, 120° , asimetrinis, kryptinis

cos 

ϕ

 ≥ 0,95 / Индекс цветопередачи CRI: (Ra) ≥80  / UGR 16 ÷ 22
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LEDlife 

продукты 2016

LEDlife  JLM 10W - W

Разм. светил.: 115 x 95 x 87 mm Световой поток: 1000 -1100 Lm Номинальная мощность: 10W±1W

LEDlife  JLM 20W -  W

Разм. светил.: 178 x 110 x 137 mm Световой поток: 2000 - 2200 Lm Номинальная мощность: 20W±1W

LEDlife  JLM 30W - W

Разм. светил.: 225 x 125 x 186 mm Световой поток: 3000 - 3300 Lm Номинальная мощность: 30W±2W

LEDlife  JLM 50W - W

Разм. светил.: 285 x 150 x 235 mm  Световой поток: 5000 - 5500 Lm Номинальная мощность: 50W±2W

LEDlife  JLM 70W - W

Разм. светил.: 285 x 100 x 404 mm  Световой поток: 6300 - 7000 Lm Номинальная мощность: 70W±3W

LEDlife  JLM 100W - W

Разм. светил.: 285 x 100 x 404 mm  Световой поток: 10000 - 11000 Lm Номинальная мощность: 100W±4W

LEDlife  JLM 150W - W

Разм. светил.: 426 x 200 x 326 mm Световой поток: 15000 - 16500 Lm Номинальная мощность: 150W±5W

LEDlife  JLM 200W - W

Разм. светил.: 454 x 200 x 326 mm Световой поток: 20000 - 22000 Lm Номинальная мощность: 200W±10W

Примечание: Эти прожектора могут быть оснащены датчиком движения. Датчик покупается дополнительно.

Рабочая температура: -30°C --- + 55°C

Напряжение питания: AC 85V-265V (50-60HZ)

Kорпус: серый/черный

Корпус 10W, 20W, 30W, 50W

Корпус 70W, 100W

Корпус 150W, 200W

41. LEDlife  Прожектора с немецкими источниками питания

41.1 группа.  LEDlife  прожектор обычной формы с внешним источником питания и прозрачным стеклом.

Цветовая температ.(CCT): от 3000K (теплый белый) - до 6500K (холодный белый)  

Срок службы:  ≥ 50000h

Класс защиты: IP66

cos 

ϕ

 ≥ 0,95 / Индекс цветопередачи CRI: (Ra) ≥70

Page 25 of 32

http://www.ledlife.lt/


УП "Альфачип Лимитед"
220012, г.Минск,

ул. Сурганова, д.5а, 1 этаж
т: +375 17 366-7601

ф: +375 17 366-78-02

LEDlife 
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LEDlife  JLM 10W - YX

Разм. светил.: 103 x 45 x 155 mm Световой поток: 1000 -1100 Lm Номинальная мощность: 10W±1W

LEDlife JLM 20W - YX

Разм. светил.: 142 x 48 x 210 mm Световой поток: 2000 - 2200 Lm Номинальная мощность: 20W±1W

LEDlife JLM 30W - YX

Разм. светил.: 182 x 56 x 250 mm Световой поток: 3000 - 3300 Lm Номинальная мощность: 30W±2W

LEDlife JLM 50W - YX

Разм. светил.: 285 x 71 x 295 mm Световой поток: 5000 - 5500 Lm Номинальная мощность: 50W±2W

LEDlife JLM 200W - YX

Разм. светил.: 378 x 130 x 475 mm Световой поток: 20000 - 22000 Lm Номинальная мощность: 200W±10W

LEDlife  JLM 10W - B

Разм. светил.: 177 x 55 x 198 mm Световой поток: 1000 -1100 Lm Номинальная мощность: 10W±1W

LEDlife JLM 20W - B

Разм. светил.: 220 x 70 x 275 mm Световой поток: 2000 - 2200 Lm Номинальная мощность: 20W±1W

LEDlife JLM 30W - B

Разм. светил.: 260 x 80 x 315 mm Световой поток: 3000 - 3300 Lm Номинальная мощность: 30W±2W

LEDlife JLM 50W - B

Разм. светил.: 300 x 100 x 405 cm Световой поток: 5000 - 5500 Lm Номинальная мощность: 50W±2W

LEDlife JLM 100W - B

Разм. светил.: 380 x 120 x 465 cm  Световой поток: 10000 - 11000 Lm Номинальная мощность: 100W±5W

41.3 группа.  LEDlife  прожектора современного дизайна со встроенным блоком питания и матовым стеклом

Цветовая температ.(CCT): от 3000K (теплый белый) - до 6500K (холодный белый)  

Срок службы:  ≥ 50000h

Класс защиты: IP65

cos 

ϕ

 ≥ 0,95 / Индекс цветопередачи CRI: (Ra) ≥70

Рабочая температура: -30°C --- + 55°C

Напряжение питания: AC 85V-265V (50-60HZ)

Kорпус: серый/черный

41.2 группа. LEDlife прожектора в тонком корпусе со встроенным источником питания и прозрачным 

стеклом

Цветовая температ.(CCT): от 3000K (теплый белый) - до 6500K (холодный белый)  

Срок службы:  ≥ 50000h

Класс защиты: IP65

cos 

ϕ

 ≥ 0,95 / Индекс цветопередачи CRI: (Ra) ≥70

Рабочая температура: -30°C --- + 55°C

Напряжение питания: AC 85V-265V (50-60HZ)

Kорпус: серый/черный
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LEDlife  NSLD-40-D1M

Разм. светил.: 520 x 330 x 90 mm Световой поток: 4000 Lm Номинальная мощность: 40W±2W

LEDlife  NSLD-50-D1M

Разм. светил.: 540 x 330 x 90 mm Световой поток: 4750 Lm Номинальная мощность: 50W±2W

LEDlife  NSLD-60-D1M

Разм. светил.: 560 x 330 x 90 mm Световой поток: 5280 Lm Номинальная мощность: 60W±2W

LEDlife  NSLD-80-D2M

Разм. светил.: 600 x 330 x 90 mm Световой поток: 8000 Lm Номинальная мощность: 80W±3W

LEDlife  NSLD-100-D2M

Разм. светил.: 640 x 330 x 90 cm Световой поток: 9500Lm Номинальная мощность: 120W±5W

LEDlife  NSLD-120-D2M

Разм. светил.: 680 x 330 x 90 cm Световой поток: 10560 Lm Номинальная мощность: 120W±5W

LEDlife  NSLD-120-D3M

Разм. светил.: 680 x 330 x 90 cm Световой поток: 12000 Lm Номинальная мощность: 120W±5W

LEDlife  NSLD-150-D3M

Разм. светил.: 760 x 330 x 90 cm Световой поток: 14250 Lm Номинальная мощность: 150W±7W

LEDlife  NSLD-180-D3M

Разм. светил.: 800 x 330 x 90 cm Световой поток: 15840 Lm Номинальная мощность: 180W±7W

LEDlife  NSLD-160-D4M

Разм. светил.: 760 x 330 x 90 mm Световой поток: 16000 Lm Номинальная мощность: 160W±7W

LEDlife  NSLD-200-D4M
Разм. светил.: 840 x 330 x 90 mm  Световой поток: 19000 Lm Номинальная мощность: 200W±10W

LEDlife  ST10W-SR

Разм. светил.: 40 x 12 x 9 cm Световой поток: 800 Lm Номинальная мощность: 10W±1W

LEDlife  ST20W-SR

Разм. светил.: 40 x 12 x 9 cm Световой поток: 1600Lm Номинальная мощность: 20W±2W

LEDlife  ST30W-SR
Разм. светил.: 40 x 12 x 9 cm  Световой поток: 2400 Lm Номинальная мощность: 30W±2W

Kорпус: серый/черный

Kорпус: серый/черный

42.2 LEDlife   наружные светильники для освещения улиц и площадей со встроенным датчиком света

Цветовая температ.(CCT): от 3000K (теплый белый) - до 6500K (холодный белый)  

Срок службы:  ≥ 50000h

Класс защиты: IP68

Индекс цветопередачи CRI: (Ra) ≥80

Рабочая температура: -40°C --- + 50°C

Напряжение питания: AC 90V-265V (50-60HZ)

42. LEDlife  Уличные светильники

42.1 LEDlife  наружные светильники для освещения улиц и площадей. Модульная линзованная система.

Цветовая температ.(CCT): от 3000K (теплый белый) - до 6500K (холодный белый)  

Срок службы:  ≥ 50000h

Угол освещения: 25°, 40°, 60°, 125°

cos 

ϕ

 ≥ 0,96 / Класс защиты: IP67 / Cree, Osram, Lumileds, Bridgelux 

Индекс цветопередачи CRI: (Ra) ≥80

Рабочая температура: -40°C --- + 50°C

Напряжение питания: AC 90V-265V (50-60HZ)
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LEDlife  GSL-090-01EN

Разм. светил.: 35,5 x 35,5 x 13 cm Световой поток: 8200 - 9000 Lm Номинальная мощность: 90W±5W

LEDlife GSL-120-02EN

Разм. светил.: 42 x 42 x 9 cm Световой поток: 11000 -12000Lm Номинальная мощность: 120W±5W

LEDlife  GSL-150-03EN

Разм. светил.: 42 x 42 x 9 cm Световой поток: 13500 - 15000 Lm Номинальная мощность: 150W±10W

LEDlife GSL-180-04EN

Разм. светил.: 45 x 45 x 10 cm Световой поток: 16500-18000Lm Номинальная мощность: 180W±10W

LEDlife  EMR SW01

Разм. светил.: 338*185*23 mm Номинальная мощность: 1W±0,2W

LEDlife  EMR SW02

Разм. светил.: 358*165*23 mm Номинальная мощность: 1W±0,2W

44.2 LEDlife алюминиевый светильник аварийного выхода (направление аварийного выхода)

Источник света - светодиод

Вид уствновки - на поверхность

Каждое направление заказывается отдельно

Класс защиты IP20

Время работы в аварийном режиме - 1,5 часа.

Напряжение питания: AC 100V-240V (50-60HZ)

Рабочая температура: -20°C --- + 30°C

Маркировка взрывозащиты: Exd II BT6

44. Светильники аварийного выхода LEDlife

Источник света - светодиод

Вид уствновки - на поверхность

комплектуется трехнаправленной наклейкой

Класс защиты IP20

Время работы в аварийном режиме - 1,5 часа.

Напряжение питания: AC 100V-240V (50-60HZ)

Рабочая температура: -20°C --- + 30°C

43. LEDlife  Взрывозащищенные светильники

LEDlife  Светильники для взрывоопасных сред

Цветовая температ.(CCT): от 3000K (теплый белый) - до 6500K (холодный белый)  

Срок службы:  ≥ 50000h

Класс защиты: IP65

Индекс цветопередачи CRI: (Ra) ≥80

Рабочая температура: -40°C --- + 50°C

Напряжение питания: AC 90V-265V (50-60HZ)

44.1 LEDlife  светильник аварийного выхода (направление аварийного выхода)
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LEDlife  E27-07-056W8

Размеры: Ø60*H112 mm Световой поток: 550Lm

LEDlife E27-10-080W8

Размеры: Ø60*H112 mm Световой поток: 806Lm

LEDlife  E27-12-105W8

Размеры: Ø60*H118 mm Световой поток: 1050Lm

LEDlife  E27-15-120W8

Размеры: Ø60*H118 mm Световой поток: 1200Lm

LEDlife  LED E27-12-1200W

Размер лампы: Ø60*H105 mm Световой поток: 1150Lm Номинальная мощность: 12W±0,5W

LEDlife LED E27-12-1200N
Размер лампы: Ø60*H105 mm Световой поток: 1200Lm Номинальная мощность: 12W±0,5W

Номинальная мощность: 15W±0,5W

Цветовая температура (CCT):  3000K (теплый белый) - до 4000K (белый) 

Цоколь E27/ Номинальная мощность: 12 W , Эквивалент 95 W лампы накаливания

Срок службы:  ≥ 30000h

Индекс цветопередачи CRI: (Ra) ≥80

Угол освещения 160°

Напряжение питания: AC 220V-240V (50-60HZ)

Рабочая температура: -20°C --- + 50°C

Цветовая температура (CCT): 3000 K (теплый белый)

Цоколь E27/ Номинальная мощность: 15 W /Эквивалент 95 W лампы накаливания

Срок службы:  ≥ 25000h

Индекс цветопередачи (CRI): (Ra) ≥80

Угол освещения: 270°

Напряжение питания: AC 220V-240V (50-60HZ)

Рабочая температура: -20°C --- + 40°C

Номинальная мощность: 10W±0,5W

Цветовая температура (CCT): 3000 K (теплый белый)

Цоколь E27/ Номинальная мощность: 12 W /Эквивалент 80 W лампы накаливания

Срок службы:  ≥ 25000h

Индекс цветопередачи (CRI): (Ra) ≥80

Угол освещения: 270°

Напряжение питания: AC 220V-240V (50-60HZ)

Рабочая температура: -20°C --- + 40°C

Номинальная мощность: 7W±0,5W

Цветовая температура (CCT): 3000 K (теплый белый)

Цоколь E27/ Номинальная мощность: 10 W /Эквивалент 60 W лампы накаливания

Срок службы:  ≥ 25000h

Индекс цветопередачи (CRI): (Ra) ≥80

Угол освещения: 240°

Напряжение питания: AC 220V-240V (50-60HZ)

Рабочая температура: -20°C --- + 40°C

45. LEDlife  Бытовые лампы

45.1 LEDlife  бытовые лампы с цоколем E27
Цветовая температура (CCT): 3000 K (теплый белый)

Цоколь E27/ Номинальная мощность: 7 W /Эквивалент 45 W лампы накаливания

Срок службы:  ≥ 25000h

Индекс цветопередачи (CRI): (Ra) ≥80

Угол освещения: 260°

Напряжение питания: AC 220V-240V (50-60HZ)

Рабочая температура: -20°C --- + 40°C

Номинальная мощность: 12W±0,5W
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LEDlife  E14-05-040W8

Размеры: Ø37*H100 mm Световой поток: 400Lm

LEDlife LE14-05-045W

Размеры: Ø37*H107 mm Световой поток: 450Lm

LEDlife  GU10-5-410WM

Размеры: Ø50*H55 mm Световой поток: 410Lm

LEDlife  MR16-5-410WM

Размеры: Ø50*H55 mm Световой поток: 410Lm Номинальная мощность: 5,5W±0,5W

Номинальная мощность: 5,5W±0,5W

45.4 LEDlife   бытовые лампы с цоколем MR16

Цветовая температура (CCT): 3000 K (теплый белый)

Цоколь MR16/ Номинальная мощность: 5,5 W

Срок службы:  ≥ 25000h

Индекс цветопередачи (CRI): (Ra) ≥80

Угол освещения:  110°

Напряжение питания: DC 12V

Рабочая температура: -20°C --- + 40°C

Номинальная мощность: 6W±0,5W

45.3 LEDlife   бытовые лампы с цоколем GU10

Цветовая температура (CCT): 3000 K (теплый белый)

Цоколь GU10/ Номинальная мощность: 5,5 W

Срок службы:  ≥ 25000h

Индекс цветопередачи (CRI): (Ra) ≥80

Угол освещения:  110°

Напряжение питания: AC 220V-240V (50-60HZ)

Рабочая температура: -20°C --- + 40°C

Номинальная мощность: 5W±0,5W

Цветовая температура (CCT): 3000 K (теплый белый)

Цоколь E14/ Номинальная мощность: 6 W /Эквивалент 40 W лампы накаливания

Срок службы:  ≥ 25000h

Индекс цветопередачи (CRI): (Ra) ≥80

Угол освещения: 180°

Напряжение питания: AC 220V-240V (50-60HZ)

Рабочая температура: -20°C --- + 40°C

45.2 LEDlife  бытовые лампы с цоколем E14

Цветовая температура (CCT): 3000 K (теплый белый)

Цоколь E14/ Номинальная мощность: 5 W /Эквивалент 35 W лампы накаливания

Срок службы:  ≥ 25000h

Индекс цветопередачи (CRI): (Ra) ≥80

Угол освещения: 270°

Напряжение питания: AC 220V-240V (50-60HZ)

Рабочая температура: -20°C --- + 40°C
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LEDlife  LED.E27.6W.600.4000

Размер лампы: 127*H35 mm Световой поток: 550-650Lm Номинальная мощность: 6W±0,5W

LEDlife  LED.E27.8W.800.4000

Размер лампы: 127*H35 mm Световой поток: 750-850Lm Номинальная мощность: 8W±0,5W

LEDlife  LED.E27.10W.1000.4000

Размер лампы: 167*H35 mm Световой поток: 950-1050Lm Номинальная мощность: 10W±0,5W

LEDlife  LED.E27.13W.1200.4000

Размер лампы: 167*H35 mm Световой поток: 1250-1350Lm Номинальная мощность: 12W±0,5W

LEDlife  LED.G23/G24.6W.600.4000

Размер лампы: 121*H35 mm Световой поток: 550-650Lm Номинальная мощность: 6W±0,5W

LEDlife  LED.G23/G24.8W.800.4000

Размер лампы: 121*H35 mm Световой поток: 750-850Lm Номинальная мощность: 8W±0,5W

LEDlife  LED.G23/G24.10W.1000.4000

Размер лампы: 161*H35 mm Световой поток: 950-1050Lm Номинальная мощность: 10W±0,5W

LEDlife  LED.G23/G24.13W.1200.4000

Размер лампы: 161*H35 mm Световой поток: 1250-1350Lm Номинальная мощность: 12W±0,5W

46.2 LEDlife лампы с цоколями  G23 и G24

Цветовая температ.(CCT): от 3000K (теплый белый) - до 6500K (холодный белый)  

Цоколь G23/G24  / с матовым рассеивателем или без 2 контактный / 4-контактный

Срок службы:  ≥ 50000h

Индекс цветопередачи CRI: (Ra) ≥75

Угол освещения 120° 

Напряжение питания: AC 85V-265V (50-60HZ)

Рабочая температура: -20°C --- + 30°C

46. LEDlife лампы для использования в коммерческих / промышленных помещениях

Цветовая температ.(CCT): от 3000K (теплый белый) - до 6500K (холодный белый)  

Цоколь E27

Срок службы:  ≥ 50000h

Индекс цветопередачи CRI: (Ra) ≥75

Угол освещения 120° 

Напряжение питания: AC 85V-265V (50-60HZ)

Рабочая температура: -20°C --- + 30°C

46.1 LEDlife  лампы с цоколем E27
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LEDlife  LED.E27.18W.1500.4000

Размер лампы: 70*L175 mm Световой поток: 1500Lm Номинальная мощность: 18W±1W

LEDlife  LED.E27.21W.1700.4000

Размер лампы: 70*L195 mm Световой поток: 1700Lm Номинальная мощность: 21W±1W

LEDlife  LED.E27.24W.1900.4000

Размер лампы: 70*L215 mm Световой поток: 1900Lm Номинальная мощность: 24W±1W

LEDlife  LED.E27.27W.2100.4000

Размер лампы: 95*L197 mm Световой поток: 2100Lm Номинальная мощность: 27W±1W

LEDlife  LED.E27.36W.2900.4000

Размер лампы: 95*L222 mm Световой поток: 2900Lm Номинальная мощность: 36W±1W

LEDlife  LED.E27.45W.3600.4000

Размер лампы: 95*L247 mm Световой поток: 3600Lm Номинальная мощность: 45W±1W

LEDlife  LED.E27.54W.4300.4000

Размер лампы: 95*L272 mm Световой поток: 4300Lm Номинальная мощность: 54W±1W

LEDlife  LED.E27.80W.6500.4000

Размер лампы: 120*L314 mm Световой поток: 6500Lm Номинальная мощность: 80W±2W

LEDlife  LED.E27.100W.8000.4000

Размер лампы: 120*L334 mm Световой поток: 8000Lm Номинальная мощность: 100W±2W

LEDlife  LED.E27.120W.9600.4000

Размер лампы: 120*L354 mm Световой поток: 9600Lm Номинальная мощность: 120W±2W

6. Экология:  LEDlife  лампы не содержат ртути и легко перерабатываются (основной материал алюминий и пластик). 

Люминесцентные лампы содержат пары ртути, поэтому утилизация имеет специфику и если лампа разбивается, 

рекомендуется проветрить помещения.
7. Охрана окружающей среды: снижение потребления электроэнергии позволяют с помощью LEDlife  ламп снизить 

выбросы CO2 в окружающую среду (1 kWh - 0.5 кг CO2),  а также обеспечить более низкую темнературу теплового 

8. Большое количество люминесцентных ламп генерируют значительное количество реактивной мощности. В случае 

с лампами LEDlife  реактивная мощность = 0.

Преимущества светодиодного(LED) освещения

1. Экономичность: потребляет 40-50 % меньше электроэнергии, излучая 40-80 % больше света.
2. Долговечность: 2,5 раза длительнее срок службы, более устойчивые к ударам, без отрицательного эффекта на 

количество "ВКЛ/ВЫКЛ" (срок службы люминесцентных ламп значительно сокращяеться).
3. Устойчивость:  полностью устойчивы к скачкам напряжения (люминесцентные лампы перегорают).
4. Обслуживание:  LEDlife  лампы легко разбираются, поэтому можно легко ремонтировать (люминисцентные лампы 

надо заменять).
5. Комфорт: LEDlife  лампы не дают никакого звука и не мигают (люминесцентные начинают шуметь и мерцать во 

время работы).

47. LEDlife  мощные светодиодные лампы с цоколем E27

Цветовая температ.(CCT): от 3000K (теплый белый) - до 6500K (холодный белый)  

Цоколь E27

Срок службы:  ≥ 50000h

Индекс цветопередачи CRI: (Ra) ≥80

Угол освещения 360° 

Напряжение питания: AC 85V-265V (50-60HZ)

Рабочая температура: -20°C --- + 30°C
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